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Eine bereits erwiesene und effektivste Mdglichkeit der
Heizung ist Heizen mit Holz und Pellets. Nebenbei ist diese
Art der Heizung und Wdrmeerzeugung umweltfreundlich
und fur lhre Gesundheit unschddlich. Heizen mit Holz gibt
threm Heim die perfekte Wdrme, Gemditlichkeit und sorgt
fr eine angenehme Atmosphdre und trdgt zu einem
allgemein positiven Umfeld thres Hauses bei.

Warum mit Holz Heizen?

preiswerter Energietriiger + umweltfreundlich
e 100-prozentig erneuerbar < sichere Anwendung
« einfacher Gebrauch und Montage ¢ einfache und fiir
Haus und Umfeld sichere Lagerung ¢ heimischer
Energietrdger, unabhdngig von der Situation am
Weltmarkt

Holz-Biomasse (Holzpellets und gespaltenes Brennholz)
haben einen stabilen Preis, wdhrend die Preise anderer
Energietrdger schwanken und jdhrlich steigen.



SENKC

Die Vorteile des SENKO Herds

Auf der Riickseite des Herdes befindet sich der Anschluss fiir die Zufuhr der
AufSenluft fir die Verbrennung.

SENKO Herde sind mit Schamotteziegeln ausgekleidet, was einen positiven
Einfluss auf die Verbrennungsqualitdt hat.

Bei Modellen fiir Zentralheizung erfolgt durch das Heben/Senken des
Brennraumrostes mit Hilfe einer Gewindevorrichtung die Anderung
des Betriebsmodus (Sommer/Winter).

Zur Kontrolle der Vlerbrennung verfiigen alle Modelle (iber eine
Brennraumtdir aus Glas.

Der Kaminanschluss ist zwecks leichterer Montage héhenverstellbar.

Die lange Lebensdauer des Herdes wird durch 8 mm starke
Kochplatte gewdhrleistet.

alle Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit in
Bezug auf die EU-Richtlinien und harmonisierten
Normen erfillt.

c € CE ist ein Kennzeichen des Herstellers, dass das Produkt

~ah Durch die Zufuhr der Sekunddrluft in den Brennraum
\ wird der Effekt der zusdtzlichen Brennstoffnutzung

SENKG und der Verbrennung von Abgasen
GREEN LABEL  erreicht - SENKO GREEN LABEL.



ZENTRALHEIZUNGSHERD

» ohne Backofen

C-20 E 2320 L/D

Nennwdrmeleistung 25 kw

Abmessungen (BxTxH) 60x64x85 cm =1 ) /\

Anschluss des Schornsteins | @ 130 mm Kombination mit i
bestehenden Heizungsanlage 1]}

C'30 E 2330 L/D BASIC COLORS

Nennwdrmeleistung 35 kW - ‘-

Abmessungen (BxTxH) 60x78x85 cm

Anschluss des Schornsteins = @ 130 mm INOX MAT PC-2 PC-3 PC-7




m‘ Kombination mit
([}

BASIC COLORS

—J-

INOX MAT

bestehenden Heizungsanlage

PC-2

PC-3

PC-7

E2280L/D 4

C-25

Nennwdrmeleistung 25 kw
Abmessungen (BxTxH) 100x64x85 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 130 mm
e223s1,0 ey C-35
Nennwdrmeleistung 35 kw
Abmessungen (BxTxH) 100x78%x85 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 150 mm




. PREMIUM LINE -

Zentralhei

C-25 cremum E 2580 /D
Nennwdrmeleistung 25 kw
Abmessungen (BxTxH) 100x64x85/92 cm
Anschluss des Schornsteins @130 mm
C-30P remiom E2670L/D
Nennwdrmeleistung 30 kW
Abmessungen (BxTxH) 110x64x85/92 cm
Anschluss des Schornsteins @130 mm
C-35 rremum E2535L/D
Nennwdrmeleistung 35 kw
Abmessungen (BxTxH) 100x78x85/92 cm
Anschluss des Schornsteins @150 mm

Kombination mit q
bestehenden Heizungsanlage [}
COLORS

PC-2 PC-3 PC-7 PC-8



BASIC COLORS

INOX MAT PC-2 PC-3

PC-7

E 2560 SG-60

Nennwdrmeleistung 9 kW
Abmessungen (BxTxH) 60x65%x85/92 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 120 mm

E 2375 /D SG-75

Nennwdrmeleistung 7,5 kw
Abmessungen (BxTxH) 75%x65x85/92 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 120 mm

E 2390 L/D SG-90

Nennwdrmeleistung 7,5 kw
Abmessungen (BxTxH) 90x65%x85/92 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 120 mm




it bestehenden Heizungsanlage

@ Kombination mit
|

E 2125 L/D Extra rustik
E 2420 L/D Glass design
E 2220 L/D Glass

C-202P

ZL,;L/ Uu)( /1( f/(}

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

E 2135 L/D Extra rustik
E 2430 L/D Glass design

E 2230 L/D Glass C-302P

Nennwdrmeleistung 25 kw

Nennwdrmeleistung 35kw

Abmessungen (BxTxH) 140x68x85/126 cm

Abmessungen (BxTxH) 140x82x85/126 cm

@150 mm

Anschluss des Schornsteins

Anschluss des Schornsteins | @ 150 mm




ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSATZE

E 2784 C-25

Nennwdrmeleistung 25 kw
Abmessungen (BxTxH) 65x75x115 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 200 mm

E 2785 C-35

Nennwdrmeleistung 35 kw
Abmessungen (BxTxH) 85x87x125 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 200 mm




SENKO Pelletofen

SENKO Pelletofen werden zum
Beheizen von Wohnraumen und/oder
als Zentralheizung benutzt und
zugleich kénnen sie ein dekoratives
Element in jedem beliebigen
Ambiente sein. Durch spezielle Gitt
an der Vorderseite des Ofens bl
Ventilator die Warmluft aus
Offen in die R&ume. Der zweite -
Ventilator fiihrt die Prlmarluft inden __¥_ 4
Feuerraum und gleichzeitig werden p“
Rauchgase aus dem Feuerrauminden
Schornstein gefihrt. SENK 73
Pellet6fen zeichnen sich aus d
ihre hohe Effizienz (91-96%) wie
durch den  duBerst nie
Umweltverschmutzungsgrad.
sind entworfen und produziert bisins = %+
kleinste Detail ausgearbeitet, um .‘i'
allen Bediirfnissen der Verbraucher
auf die bestmdgliche Weise gerecht
zu werden.

SENKO PELLETOFEN
fir Zentralheizung haben eine Menge

von Standard-Hydro-Ausriistung installiert:
& Umwalzpumpe (,ErP ready")

™ Geschlossener Expansionsbehalter

™ Sicherheitsventil 2,5 bar

™ Fillventil — Ablassventil

™ Automatischen Entliftungsventil



EREI VAL

Vorteile

Dosieren der Pellets in den Feuerraum ist automatisiert
und programmiert durch einen elektronischen Schalter
mittels eines Schnecken-Dosierers

Die Schalttafel ermdglicht eine einfache Handhabung und
Einstellung aller erforderlichen Parameter - Men( auf
14 Sprachen (HR-SI-RS-RO-IT-EN-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR-HU)

Regulieren per Fernbedienung - Einschalten / Ausschalten,
Einstellen der Geschwindigkeit des Ventilators,
der Heizleistung

Moaglichkeit des Programmierens des tdglichen /
wdchentlichen Arbeitsplans des Ofens (6 Programme
stehen zur Verfligung)

Mdglichkeit der Regulierung der Heiztemperatur
des Raums durch einen Raumthermostat

Méglichkeit des Anschlusses der AufSenluft erforderlich
zur Verbrennung (Vermeiden von Sauerstoffverbrauch
im Raum, in dem man sich aufhdlt)

Sicherheitsvorrichtung welche das Dosieren der Pellets
in den Feuerraum automatisch unterbricht und das
Alarmsignal auf der Schalttafel meldet

Maglichkeit der Uberwachung der Pellets Verbrauch in kg/h
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PELLETOFEN

ZUM HEIZEN VON
RAUMLICHKEITEN

P7AIR
Nennwdrmeleistung 7 kw
Abmessungen (BxTxH) 52x58x102 cm

Anschluss des Schornsteins | @ 80 mm
P10 AIR
Nennwdrmeleistung 10 kW
Abmessungen (BxTxH) 52x58x107 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 80 mm

P10 AIR

COLORS
PC-2 PC-3 PC-7



PELLETOFEN

FUR DIE
ZENTRALHEIZUNG

P 12 SLIM

GLASS DESIGN

bestehenden Heizungsanlage

Kombination mit @
itk

P12sum

Nennwdrmeleistung 13 kW
Abmessungen (BxTxH) 97x41x116 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 80 mm

P12

Nennwdrmeleistung 13 kW
Abmessungen (BxTxH) 60x68x114 cm
Anschluss des Schornsteins | @ 80 mm
COLORS A" P 2 O
- Nennwdrmeleistung 19 kW
Abmessungen (BxTxH) 66x68x126 cm
PC-2 PC3 Anschluss des Schornsteins | @ 80 mm
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e technische
Informationen

SENKO

Nennwdrmeleistung

- Kessel

- Raum
_l/\/asserinha(t im Kessel
Gewicht
Kochplatte (B<T)
Maf3e des Ofens (BxTxH)
Primdrlufteinlass
Unterdruck des Schornsteins
Wirkungsgrad
Luftregelung - AT -
sekunddr
Kessel
Gitter zum heizen — beweglich
Brennraumtir
Hergestellt nach Standard
Energieeffizienzklasse

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

25 kW 35 kw 25 kW 35 kw
20 kW 23 kW 18 kW 21 kW
5kw 12 kW 7 kw [ 14 kW
20L 28L 20L ' 28L
160 kg 180 kg 235kg 270 kg
48x45 cm 48x59 cm 86x45 cm 86x57 cm

/ / 36x46x26 cm 36x60x26 cm
@120 mm @ 120 mm @ 120 mm @ 120 mm
12 Pa 16 Pa 12 Pa 16 Pa

75 % 74 % 75 % 80 %
auto auto auto auto
manuell manuell manuell manuell

Vorbereitung fiir Thermoschutz gegen Uberhitzung

mechanismus mechanismus mechanismus mechanismus

feuerfestes Glas
EN 12815 EN 12815 EN 12815 | EN 12815
A A A ' A
SG-60 SG-75

FESTBRENNSTOFFHERDE I
Nennwdrmeleistung 7,5 kw 7,5 kw

- Kessel / / /

- Raum 9 kw 7,5 kw 7,5 kw
Gewicht 170 kg 135 kg 170 kg
kochplatte (BxT) 49x47 cm 67x49 cm 82x49 cm
Mafe des Ofens (BxTxH) 36x44x22 cm 33x44x27 cm 40%x44x23 cm
Pr/md’r[ufte/nlass @ 80 mm @ 80 mm @ 80 mm
Unterdruck des Schornsteins 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Wirkungsgrad 81% 72 % 2%
i primdr manuell manuell manuell

sekunddr auto manuell manuell
Brennraumtdir feuerfestes Glas
Hergestellt nach Standard - EN12815 EN 12815 EN 12815
Energieeffizienzklasse A+ A A

14




«PREMIUM LINE -
C-25premium  C-30P premium  C-35 premium

ﬁ \\,--"’::_’.’-

C-20 2P

C-30 2P

25 kW 30 kw 35 kw 25 kW 35kw
18 kW 18 kW 21 kw 16 kW 20 kw
7 kw 12 kw 14 kw 9 kw 15 kw
20L 22L 28L 20L 28 L
255 kg 285 kg 295 kg 450 kg 520 kg
86x45 cm 98x43 cm 86x57 cm 60x47 cm 60x60 cm
40x46x36 cm 42x46x36 cm 40x60x36 cm | 33x44x22 cm 33x55x22 cm
@120 mm @120 mm 2120 mm @120 mm 2120 mm
12 Pa 14 Pa 16 Pa 12 Pa 16 Pa
75 % 79 % 80 % 75 % 75,5 %
auto auto auto auto auto
manuell manuell manuell auto auto

mechanismus

EN 12815
A

mechanismus

EN 12815
A

Vorbereitung fiir Thermoschutz gegen Uberhitzung
mechanismus | mechanismus | mechanismus

feuerfestes Glas

PELLETOFEN

Nennwdrmeleistung

- Kessel

- Raum
Wasserinhalt im Kessel
Gewicht

Treibstoffverbrauch auf
Nennwdrmeleistung*
Behdilterkapazitdt

Primdrlufteinlass
Unterdruck des Schornsteins

Wirkungsgrad auf Nennwdrmeleistung

Verbindung zum Stromnetz
rimdr
Luftregelung Z -
sekunddr
Zertifiziert gemdf3 EN Norm

Energieeffizienzklasse

EN 12815 EN 12815 EN 12815
A A A
fir die zentralheizung
P12 P 20 P12 SLIM
WATER + AIR  WATER + AIR  WATER + AIR
""?i —_—
M
~
13 kW 19 kw 13 kw
11,5 kw 16,7 kw 11,1 kw
1,5 kw 2,6 kW 1,9 kw
30,5L 35L 28L
213 kg 257 kg 186 kg
2,8 kg/h* 4,2 kg/h* 2,8 kg/h*
34 kg 54 kg 24 kg
@ 50 mm @ 50 mm @ 50 mm
12 Pa 12 Pa 12 Pa
94,95 % 94,53 % 94,17 %
230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
auto auto auto
auto auto auto
EN 14785 EN 14785 EN 14785
A++ A++ A++

7;(/( wJiye /'/Il’ /M‘ ZENTRALHEIZUNGSKAMINEINSATZE

25 kw
20 kw
5kw
32L
155 kg
/

/
2120 mm
12 Pa
80 %
auto
auto

EN 13229
A

35 kw
31 kw
4kw
55L
240 kg
/

/
@150 mm
16 Pa
69 %
auto
auto

EN 13229
A

zum heizen von rdumlichkeiten

P7
AIR

7 kw
/

7,2 kW
/
120 kg
1,6 kg/h*
21kg
@ 50 mm
12 Pa
91,27 %

230V /50 Hz

auto
auto

EN 14785

A+

P10
AIR

10 kW
/
10,2 kW
/

125 kg
2,3 kg/h*
25 kg
@ 50 mm
12 Pa
90,85 %
230V /50 Hz
auto
auto
EN 14785
A+

HINWEIS : Die technischen Daten sind auf die Verwendung von Holzpellets mit Qualitct ENplus-A1 gemessen, Heizwert 4,9 kwh/kg
* Variable Daten, kann je nach den Pellets verwendeten variieren

15



~

ERFAHRUNG UND

ENTWICKLUNG

Handelsunterstitzung und Vertretung: = darko@barbatus.si
BARBATUS d.o.0. = barbatus@senko.it
Preradoviceva ulica 22 @ www.topling-barbatus.com
2000 Maribor ® www.barbatus.co.uk
Slovenia ® www.senko.si

0 +386 40 128 035
Hauptsitz des Unternehmens und der Produktion: 0 +44 7555 142256
SENKO d.o.0. T +386 8 205 32 65

Vladimira Nazora 22
Stefanec, 40000 Cakovec
CROATIA

/BARBATUS]

Die Farbtone kénnen sich unterscheiden von Farbe in Wirklichkeit. Alle
relevanten technischen Daten sind in idealen Prifungslabor-Bedingungen
entstanden. Abweichungen sind moglich. Wir behalten das Recht zur
Anderung alle technischen Details und Farbténe, ohne Benachrichtigung.
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